ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМНИХ МАКЕТІВ

У ЩОТИЖНЕВИКУ «Український ТИЖДЕНЬ»

Вимоги до файлів

До верстки приймаються повністю виготовлені макети, що зібрані в окремому документі Adobe InDesignCS4 чи у форматі TIF (без компресії та без використання шарів) чи у форматі EPS. Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам та мати розподільчу здатність 300dpi. Вони повинні бути підготовлені з використанням кольорового профілю CMYK Evroscale Coated v.2. 

До макетів у форматі Adobe InDesign потрібно обов’язково додавати файли із зображеннями, з яких збирався макет (векторні зображення в Adobe Illustrator, растрові зображення Adobe Photoshop). 
Абсолютно всі тексти переведені «в криві». 
Всі кольори, що йменуються інакше ніж Cyan, Magenta, Yellow та Black будуть конвертовані в CMYK без попередження. 

Загальний відсоток тріадних фарб не повинен перевищувати 300%.
У всіх макетах повинен бути дотриманий один принцип – від будь-якого текстового об'єкта до лінії обрізу повинно бути не менше 7 мм, до біндера (зшивання шпальт) такий припуск повинен бути не менше 10 мм.

Двосторінковий макет на повний розворот повинен бути форматом 410х270мм плюс припуск «під обріз» (420х280 мм). Збирається такий макет відповідним чином – дві шпальти, що розташовані поруч в Adobe InDesign з наступною версткою.

Примітка:

1) макети, які зроблені в  Corel Draw та у форматі PDF  прийматися не будуть;

2) до макетів потрібно додавати роздруківку, факсимільну копію або файл-прев’ю.
За умови недотримання вищеперелічених вимог претензії до якості макетів, які вийшли в друк, прийматися не будуть.

Формат документа повинен відповідати за розмірами шпальті журналу «Український Тиждень» — 205х270мм. Припуски «під обріз» не менше 5мм.

Розміри рекламних блоків – дообрізний формат (з урахуванням 5 мм під обріз)

	
Площа
	Ширина (мм)
	Висота (мм)

	1 шпальта
	210 (205 + 5 мм під обріз)
	280 (270+5 мм+5 мм під обріз)

	½ горизонтальна
	210 (205 + 5 мм під обріз)
	136 (131 + 5 мм під обріз)

	½ вертикальна
	105 (100 + 5 мм під обріз)
	280 (270+5 мм+5 мм під обріз)

	1/3 горизонтальна 
	210 (205 + 5 мм під обріз)
	95 (90+5 мм під обріз)

	1/3 горизонтальна (в шпальту набору)*
	175
	74

	¼ вертикальна (в шпальту набору)*
	75
	112

	2 (розворот)
	420 (410 +5 мм+5 мм під обріз)
	280 (270+5 мм+5 мм під обріз)


*для макетів у рамці

